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Tarif annex6 a la Convention conclne le 12 Octobre I860, entre la Grande Bretagne et la France.

D6nonrination des Articles.

METAUX.
FER:—

Minerai de fer
Machefer, limailles et scories de forge ...
Fonte brute en masse ... ... ... )
Dfibris de vienx ouvrages en fonte ... ... J
Fonte gpurge, dite " mazge " ... ... |
Ferrailles et d6bris de vieux ouvrages en fer ... ]
Fer brut en massiaux ou prismes retenant encore des scorie
Fers en barres carries, rondes, ou plates, rails de tout

forme et dimensions, fers d'angles et & T, et fils de fer
sauf les exceptions ci-apre~s

Fers feuillards en bandes d'un millimetre d'gpaisseur"
on moins

Toles laminees ou martelees de plus d'un millimetre
d'epaisseur; en feuilles pesant 200 kilogrammes ou
moins, et dont la largeur n'excede pas 1 mitre 20 centi-
metres, ni la longneur 4 metres 50 centimltres

Idem en feuilles pesant plus de 200 kilogrammes ou bien
ayant plus de 1 metre 20 centimetres de largeur on plu
de 4 metres 50 centimetres de longueur

T&les minces et fers noirs en feuilles d'un millimetre d'epais
seur ou raoins
(Les feuilles de tole ou fers noirs, planes decoupees d'une

£3900 quelconque, paieront un dixilme en BUS des feuilles
rectangulaires.)

Fer gtame (fer blanc), cuivre, zinque, ou plomb6
Fil de fer de cinq-dixilmes de millimetre de diametre et au

dessous, qu'il soit ou non gtamg, cuivrg, au zinque

ACIEB : —
Acier en barres de toute espe'ce
Aciers en t&les de plus de 2 millimetres d'epaisseur
Aciers en toles de 2 millimetres d'epaisseur ou moins {
Fil d'acier merne blanclii pour cordes d'instruments /

CUIVRE : —
Minerai
Limailles et dgbris de vieux ouvrages en cuivre
Cuivre pur ou alli6 de zinc ou d'gtain de premie're fusion

en masses, barres, saumons, on plaques
id., id., laming ou battu en barres ou plancbes
Cuivre pur ou allie en fils de toute dimension, polls ou non

„ dorg ou argentg, battu, tirg, ou laming, filg sur fil ou
sur soie

ZINC : —
Miuerai, cru ou grillg, pulverisg ou non

Limailles et dgbris de vieux ouvrages
En masses brutes, saumons, barres, ou plaques
Laming ...

PLOMB :—
Minerai et scories de tonte sorte
Limailles et debris de vieux ouvrages ...
En masses brutes, saumons, barres, on plaques ...
Laming ...
Allie d'antimoine en masse
Vieux caracte'res d'imprimerie ...

ETAIN : —
Minerai ...
En masses brutes, saumons, barres, ou plaques ...
Limailles et d6bris ...
Allie d'antimoine (mgtal Britannique) en lingots
Fur ou allie, battu, ou laming

BISMUTH : —
Brut ... ... ...

Taux des Droits d'Entrge.

En 1860.

Fr. c.

Exempt
id.

2 SOles 100 kilo.

3 25 id.

5 00 id.

7 00 id.

8 50 id.

9 50 id.

13 00 id.

16 00 id.

14 00 id.

15 00 id.
22 00 id.

30 00 id.

Exempt
id.

id.
15 00 les 100 kilo.
15 00 id.

100 00 id.

Exempt

id.
0 10 les 100 kilo.
6 00 id.

Exempt
id.

3 00 les 100 kilo.
5 00 id.
5 00 id.
5 00 id.

Exempt
id.
id.

5 00 les 100 kilo.
6 00 id.

Exempt

En 1864.

Fr. c.

Exempt
id.

2 00 les 100 kilo.

2 75 id.

4 50 id.

6 00 id.

7 50 id.

7 50 id.

10 00 id.

13 00 id.

10 00 id.

13 00 id.
18 00 id.

25 00 id.

Exempt
id.

id.
10 00 les 100 kilo.
10 00 id.

100 00 id.

Exempt

id.
0 10 les 100 kik.
4 00 id.

Exempt
id.
id.

3 00 les 1 00 kilo.
3 00 id.
3 00 id.

Exempt
id.
id.

5 00 les 100 kilo.
6 00 id.

Exempt


